Strojirensky zkusebni dstav, s.p.
Certifikalni organ certifikujici produkty & 3040
akreditovany CIA podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika

V 3040

CERTIFIKAT
gislo: J=00119-20

WILKA Polska Sp. z 0.0.
Spétdzielcza 45, 64-100 Leszno, Polsko

vydany vyrobci:

cylindricka viozka WILKA

1400A oboustranna

1408A oboustranna FZG

1405A s knoflikem

1463A oboustranna s havarijni funkci
1406A s knoflikem FZG

1410A jednostranna

- profil S150

- provedeni pétistavitkové a Sestistavitkové

na vyrobek:
typoveé oznaceni:

varianty:

Na zakladé provéreni pfedlozené technické dokumentace, provedenych ovéfeni a zkousek Strojirensky zkusebni
ustav, s.p., timto certifikdtem potvrzuje, e u vzork(i pfedmétného vyrobku zjistil shodu jeho vlastnosti
s poZadavky CSN EN 1303:2016 na tiidu bezpeénosti souvisejici s klicem — 6 a tfidu odolnosti proti napadeni
- A

Klasifikace vyrobku podle &. 7 ESN EN 1303:2016

; - Bezpecnost | Odolnost | Bezpeénost | Odolnost
Kaigi?{i'e Zivotnost Hrgsg;?ﬂ cfdocflﬁg:t pfi proti korozi | souvisejici proti
P pouzivani a teploté s klicem napadeni
1 6 0 B 0 c 6 ! A

Pouzité certifikadni schéma: CSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.

Certifikat byl vydan na zakladé zavéreéného protokolu & 32-10278/JZ ze dne 9. ledna 2020, vystaveného
Strojirenskym zkudebnim ustavem, s.p. Zavére&ny protokol obsahuje zavéry posouzeni a Gdaje pro identifikaci
vyrobku.

Certifikat plati do 9. ledna 2023 pfedpokladu, Ze jeho drzitel neporugi pravidia pro nakladani s certifikatem.
Pravidla pro nakladani s certifikatem jsou uvedena na druhé strané.

s

Ing. Pavel Sticha
vedouci certifikaéniho organu

V Brné dne 10. ledna 2020
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PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM

Pro ucely uvadéni vyrobku na trh muze byt certifikat pouzivan v dobé jeho platnosti a za predpokladu,
se plati ustanoveni normy, podle které byl vyrobek certifikovan. Pfi zméné a vydani novych
normativnich dokumentd vztahujicich se k certifikovanému vyrobku je treba pouzitelnost certifikatu

prezkoumat.

Certifikat se moze pouzivat pouze jako certifikat vyrobku, jehoz specifikace je uvedena na
ptedchazejici strané. To plati i pro pouziti v reklamnich, propagacnich a komercnich materialech.
Neopravnéné nebo klamavé pouziti certifikatu miZe mit za nasledek jeho odnéti.

Je zakazano ménit, dopliovat nebo pfepisovat tdaje v certifikatu.

Certifikatem nelze dokladat viastnosti vyrobku, u kterych byla provedena bez souhlasu Strojirenského
zkugebniho Gstavu zména ovliviujici shodu s normou specifikovanou na predchazejici strané.

Certifikaéni organ pozaduje, aby drzitel certifikatu vedl zaznamy o vsech stiznostech a opatfenich
k naprave, které se tykaji vyrobku, na nez se vztahuje tento certifikat.
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